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Init: OLAN
Opgavenr.: 196772-4
Antal bilag: 1

Kontaktperson: Lotte Regel Josephsen

Firma: Peab Asfalt A/S
Adresse: Ngrreskov Bakke 1
By: DK-8600 Silkeborg

1 stk @ 100 mm Marshall-indstampet asfaltprgvelegeme, maerket Farmfalt type 16,
Receptnr. 2742, Viborg, Peab-analysenr. 125344.

Rekvirenten har Marshall-indstampet emnet. Emnet er fremsendt af rekvirenten og
modtaget pd Teknologisk Institut primo maj 2023.

Prgvningen er gennemfgrt 31-05-2023

Prgvningen omfatter vandtaethedsbestemmelse ved pafgring af et hgjt vandtryk pa 1
m vaeskesgile i 24 timer. Proceduren er som fglger:

-Prgvelegemet monteres i vandtrykstest-opstilling med trykrgr og muffe omsluttende
pravelegemets sideflade (se foto 1). Testtemperatur ca. 20°C (stuetemperatur).
Opstillingen monteres hvilende pa plade med udsavet hul, som frit tillader passage af
gennemsivende vand.

- Trykrgret vandfyldes og efterjusteres, s& der opnds 1,00 m vandsgjletryk pa
prgvelegemets overflade, hvorefter starttidspunktet aflaeses.

- Efter 24 timer registreres faldet i vandsgjlens hgjde. Samtidigt kontrolleres, at
vandsgijlefald ikke skyldes utaetheder i opstillingen.

- Den procentvise vandtaethed beregnes ud fra det procentvise fald i vandsgjlens
hgjde.

99,5 % vandtaethed - Der er registreret et fald p& 5 mm vandsgijle efter 24 timer.

Prgvningen er udfgrt efter Teknologisk Instituts egenudviklede metode og i henhold
til Teknologisk Instituts almindelige vilkar. Prgveresultaterne geelder udelukkende for
det prgvede emne. Prgvningsrapporten ma kun gengives i uddrag, hvis Teknologisk
Institut skriftligt har godkendt uddraget

Dato 07.06.2023, Teknologisk Institut, Taastrup, Sektion Veje og Asfalt

Ole Grann Andersson
Seniorspecialist
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